
Längsschnitt Baumstandort
Baum mit Zulauf Sinkkasten
M 1:50

Lockerung der Sohle, 20 cm

Baumscheiben-
abdeckung, Splitt

Neupflanzung

1,
20

m

A
uf

ba
u

0,
55

(-0
,6

5m
)

Straßenablauf, 50x50 cm,
modifiziert mit Nassschlammfang

oberes Baumsubstrat, 0/16 mm, ca. 55 cm, 
Substrat auf Löss-/Lava-/Bims-/Sandbasis 
mit  10% zusätzl. Oberbodenanteil, 
ca. 5 m³ je Standort (Abrechnung 5m ³ i.d.R. Straßenbau)

KG-Rohr, geschlitzt DN 150 
(im Feinsubstrat vliesummantelt)
zur Einleitung in die Baumgrube

Grobschlag, 100/150 mm, ca. 60 cm,
Substrat eingeschlämmt 
("Stockholmer Modell") - 
ca. 7 m³ pro Standort.
Einbau innerhalb der Pflanzgrube und 
unter befestigten Flächen, lagenweise 
einbauen und einschlämmen
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ca. -0,95

+/-0,00

Bereich Pflanzgrube
Substrat gesamt i.d.R 12 m3

Gefälle gem. Oberflächengefälle
Straßen-/Gehwegausbau

Mindest-Einbindetiefe
-0,95 m unter GOK,

bei Anschluss
Sinkkasten der

anderen Straßenseite

Drainrohr, DN 250
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70
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45 MN/m²

Rigolenstrang, vliesummantelt
Grauwacke, Körnung 16/32 mm,
Abmessung: ca. 70x70cm, je nach 
Platzverhältnissen; das 
Gesamtvolumen ist einzuhalten! 
Höhenlage möglichst bis max 
1,25m, um Verbau zu verhindern; 
in Engstellen Abstimmung mit der 
Bauleitung.

Einfassung Hochbordstein, 
(je nach Sitatution teils auf Lücke gesetzt)
hellgew. Oberfläche, Quarzvorsatz,
Bordbreite 15 cm, Höhe 30 cm
Höhe über GOK 12 cm, 
mit Betonrückenstütze

Vlies als Trennlage

Notüberlauf, DN 150, geschlitzt, 
mit Boden andecken, Aufstellung 
bis zum Grund der Pflanzgrube

45 MN/m²

Längsschnitt Baumstandort
Baum mit Zulauf 3-Zeiler
M 1:50
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Einfassung Hochbordstein, 
(je nach Sitatution teils auf Lücke gesetzt)
hellgew. Oberfläche, Quarzvorsatz,
Bordbreite 15 cm, Höhe 30 cm
Höhe über GOK 12 cm, 
mit Betonrückenstütze

Baumscheiben-
abdeckung, Splitt

Vlies als Trennlage zwischen Unterbau der 
befestigten Flächen und Substrat/ Grobschlag

Drainrohr, DN 250

Gefälle gem. Oberflächengefälle
Straßen-/Gehwegausbau
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Lockerung der Sohle, 20 cm

Bereich Pflanzgrube
Substrat gesamt i.d.R 12 m3

1,
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Rigolenstrang, vliesummantelt
Grauwacke, Körnung 16/32 mm,
Abmessung: ca. 70x70cm, je nach 
Platzverhältnissen; das 
Gesamtvolumen ist einzuhalten! 
Höhenlage möglichst bis max 
1,25m, um Verbau zu verhindern; 
in Engstellen Abstimmung mit der 
Bauleitung.

Mindest-Einbindetiefe
-0,95 m unter GOK,

bei Anschluss
Sinkkasten der

anderen Straßenseite

Baumsubstrat, 0/16 mm, gem. Vulkatree
Substrat auf Löss-/Lava-/Bims-/Sandbasis 
mit  10% zusätzl. Oberbodenanteil, 
ca. 12 m³ je Standort (Abrechnung i.d.R. 
5m³ "Straßenbau"; 7m³ "Baumrigole") Notüberlauf, DN 150, geschlitzt, 

mit Boden andecken, Aufstellung 
bis zum Grund der Pflanzgrube

Alle Angaben der Planung wie z.B. Maße, Höhenangaben etc. sind 
vor Ort eigenverantwortlich aufzunehmen.
Bei Unstimmigkeiten sind rechtzeitig vor der Ausführung die 
betreffenden Planungsbeteiligten zu informieren.
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Bereich Baumrigolen
Details Baumstandorte 2 c

Unterschrift

Unterschrift

Umgestaltung Wasserstraße
von 'Am Wiesengrund' bis 
Königsallee'

Menzelstraße 43, 
47053 Duisburg

Tiefbauamt - Abteilung Straßen

Art der ÄnderungIndex Name Datum
Rigolenstrang im Schnitt, Schnitt Bezeichnunga FM 11.11.2019

Querschnitt Rigoleb FM 13.11.2019

Anpassung-Drainrohr, Rigolenstrang..c FM 03.02.2020

Querschnitt Baumstandort
Baum mit Zulauf 3-Zeiler
M 1:50

Baumsubstrat, 0/16 mm, gem. Vulkatree
Substrat auf Löss-/Lava-/Bims-/Sandbasis 
mit  10% zusätzl. Oberbodenanteil, 
ca. 12 m³ je Standort
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Einfassung
Betonstein 16/16/14 cm

mit Betonrückenstütze

Baumscheiben-
abdeckung, Splitt

A
uf

ba
u

0,
55

-0
,6

5m

Bereich Pflanzgrube
Substrat gesamt i.d.R 12 m3

durchgehender Rigolenstrang, 
vliesummantelt
Grauwacke, Körnung 16/32 mm,
Abmessung: ca. 70x70cm, je nach 
Platzverhältnissen; das 
Gesamtvolumen ist einzuhalten! 
Höhenlage möglichst bis max 
1,25m, um Verbau zu verhindern; 
in Engstellen Abstimmung mit der 
Bauleitung.

0,
7m

-0,95

2,25m

0,7m

Drainrohr, DN 250,
Mindest-Einbindetiefe -0,95 m unter GOK

45 MN/m²

Lockerung der Sohle,
20 cm, im Bereich der Pflanzgrube

Notüberlauf, DN 150, geschlitzt, 
mit Boden andecken, Aufstellung 
bis zum Grund der Pflanzgrube
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vliesummantelt

geschlitztes Rohr  DN 150

Straßenablauf ,500x500

modifiziert mit Schlammfang

Dränrohr DN 150 (vliesummantelt)

zur Baumbewässerung als

Ring um den Ballenbereich ;

mit variabler Zuleitung

Rohr mit Muffe und Dränrohr oder

direkt Dränrohr DN 150

Baumscheibenabdeckung

Splitt, Farbe rostrot

20

oberes Baumsubstrat (im Mittel ca. 5m³)

auf Löß- / Lava- / Bims- / Sand- Basis,

der Körnung 0-32 mm

Geotext als Trennlage

zwischen Straßenaufbau

und Pflanzsubrat

unteres Baumsubstrat (im mittel ca. 7m³):

Grobschlag mit Schlämmsubstrat
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Tiefbauamt

Abteilung  Straßen

Umgestaltung Wasserstraße

von am Wiesengrund bis Königsallee

Detail Parken
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