
Mineralische Abdichtung

Belüftungs- und Bewässerungsset

ämmsubstrat (0/2mm)
och

Sohle +32,22

Belüftung (kokosummantel t)

Bewässerung
(kokosummantel t)

4,6 m

Schalung für Lehmblock

Geotextil

3,5 m

DN 200 RW-Hauptleitung 
Mineralische Abdichtung

Belüftungs- und Bewässerungsset

Grobschlag mit Schlämmsubstrat (0/2mm)

Zulauf Dach- und Hofentwässerung RS +33,15

Geotextil Rigolenwand und Oberfläche

R 13
DO = +34,72
SS = +32,30

DN 200 Zulauf RW-Hauptleitung RS +33,10

DN 100 Ablauf zur 
Baumrigole RS +33,05

DN 200 Ablauf RS +33,20

Zulauf Dach- und Hofentwässerung
RS +33,09

R 12
DO = +34,75
SS = +32,30

DN 200 Zulauf RW-Grundleitung RS +33,10

DN 200 Ablauf zur 
Baumrigole RS +33,05
mit Pluravit

DN 200 RW-Hauptleitung 
Ablauf RS +33,22

Kapilarsäulen
(Lehmblock)

vliesummantelt

Mineralische Abdichtung

Sohle +32,22Sohle +32,00
ca. 85 cm hoch

Baumsubstrat

Diese Zeichnung, einschließlich der technischen Angaben, ist unser
Eigentum. Sie ist au f Verlangen, einschließlich eventuell angefertigter
Kopien, zurückzugeben. Sie darf Dritten weder im Original noch in
Kopie oder auf eine andere Weise - gleich welcher Art - zugänglich
gemacht werden. Mitteilung des Inhalts ist nicht gestattet.
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