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Zugang 
Gartenhaus 

Vegetationsfläche: 43qm
davon MULDE 3: Tiefbeet ca. 30qm

Vegetationsfläche 16qm
davon MULDE 4: ca.10qm

Vegetationsfläche: 70 qm
davon MULDE 1: 66qm

Schleppkurve 3,8m breit
Pflegefahrzeug zur Wartung 
der Freianlage 

Aufstellfläche (3,8x7m) 
Pflegefahrzeug zur Wartung der 
Freianlage (Kleintransporter)

Bordstein 
Granitpflaster

Dachüberstand 
Gartenhaus 
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00

Mindestabstand neuer Baum von 
Nachbarwand 3m nach § 27 
NachbG Bln

Mindestabstand Mulde 
von Nachbarwand: 6m 
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00

zweiter Baum noch in Besprechung

4,50

Mindesabstand 

Mulde/ Neubau 4,5m

Natursteinplatten, 
für Formate und Verband 
siehe Ausstattungsblätter

Vegetationsfläche: ca.100 qm
davon MULDE 2: 20qm

Bearbeitungsbereich

MULDE 5: 6qm (10qm insgesamt)

Traufe Natursteinplatten 50cm
am Neubau und Glasgang

Wassergebundene Wegedecke 
bei großer Trockenheit 
wässern

Wassergebundene Wegedecke 
bei großer Trockenheit 
wässern

Bäume im Bestand (Pappeln) Gehölze neu (Sträucher) 
bis 1,40m Höhe (Einsichtnahme der Kameras sicherstellen)

MULDE 5: 4qm (10qm insgesamt)

Retentionsrinne
40cm an Fassade Neubau

Retentionsrinne
40cm

Retentionsrinne 70cm

Lage Sockel Gartenhaus neu  
im Bau prüfen

Schächte im Bestand beachten

Traufe Natursteinplatten 50cm
am Neubau und Glasgang

Anschluss Rampe Glasfassade
in LP5 konkretisieren
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Mobiliar mobil

Funktion Tür prüfen

Gletscherkies im Bestand
unter Außentreppe belassen

Lage Leuchtmast
hinter Baum klären

Lage Bäume min. 6m 
Abstand von Wand

Lage Bäume min. 6m 
Abstand von Wand

Lüftungsgitter 

Sitzmauer

Wand mit 
Schriftzug 
im Bestand

repräsentative 
Pflanzung

Sitzmauer

Tor 
im Bestand

Schiebe-Tor 
Lage Prüfen

Position Baum 
prüfen

D
achüberstand

Schieberaum
Tor

Beeteinfassung aus 
Natursteinpflaster 
im Bestand

repräsentative 
Pflanzung

18 Fahrradstellplätze +
1 Stellplatz für Elektrofahrräder

im Bestand erhalten

Beeteinfassung
aus

Naturstein-
pflaster

im Bestand

Spalierbäume 
im Bestand

Sitzmauer

Sitzauflagen 
mit Arm- und 
Rückenlehen

Dachüberstand

Sitzmauer

Sitzauflagen 
mit Arm- und 
Rückenlehen

3 Parkplätze weg wegen 
Lüftungsgitter:
an der Stelle 36
Fahrradstellplätze

 Position
Ansaugsäule 
in LP5 prüfen

Position und 
Abstand Masten 
vorgegeben?

befestigte Fläche für evt.
einen barrierefreien Parkplatz

in diesem Bereich Keller 

(Belag nicht durchlässig)

Plarkplatz Lieferung
7x4m

Fassadenrinne
neu

 Lage Lüftungsgitter 
in LP5 prüfen

Fassadenrinne
im Bestand

belassen

Flache
Mulde

Flache
Mulde

Basaltbank 
im Bestand

Position Baum 

vom Büro AKUT 

übernommen

Bodenschwelle
durchgehend auf 34,22

Legende 
Entwurf Gesamtplan + Überlagerung mit Prinzip schadloser Überflutung

Stufen zur Absenkung Gelände 
zur Sicherstellung schadloser Überflutung

Naturstein im Bestand 
(Kleinpflaster Granit)

Ökopflaster Typ Drainston protect

Wassergebundene Wegedecke 
(WICHTIG! Bei Trockenheit regelmäßig wässern)

Vegetationsfläche neu 
(Stauden, Gräser, Kleingehölze)

Vegetationsfläche im Bestand mit 
Neupflanzung (Stauden, Gräser, Kleingehölze)

gepflasterte Rinne mit Hofabläufen 
(mit seitlichen Abläufen und Schlammfang im Bereich 
der Pergola)*

Bepflanzung Pergola neu (Höhe bis ca. 3m, 
verdichtungsfähiges Substrat für Rankpflanzen)

gelochte Platten um Bäume im 
befestigten Bereich

Retentionsrinne*

Beleuchtung neu

....
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Naturstein, hochwertiger Belag
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