
Biovitor
Vorfilter
DN300

GOKca. 48,66

Schnitt A'A Zisterne

122

 Ø 60

Drucklei-
tungen
x3

Leerrohr
Strom-
und
Steue-
rungs-
kabel

Pumpensumpf

800

30
0

1696

960

Gummidichtungen

DN300
Zuleitung L52

 Ø 100 Ø 100

Deckel Überfahrbar
Klasse D
SLW 30

Deckel Überfahrbar
Klasse D
SLW 30

Deckel Überfahrbar
Klasse D
SLW 30

Biovitor
Vorfilter
DN200

 Ø 60  Ø 60

30

 Ø 150

180

GOKca. 48.66

29
5

30
0

 Ø 60

 Ø 100

60

Deckel Überfahrbar
Klasse D
SLW 30

1796

1060

RS 46,73 mNN

max.
Einstauhöhe
2,6m

max.
Einstauhöhe 2,6m

Gefälle 1%

44,13 mNN

ca
. 
11

2,
5

RS 46,73 mNN

44,13 mNN

GOK ca. 48,66

Schnitt CC' Zisterne

 Ø 60

Drucklei-
tungen

x3

Leerrohr
Strom-

und
Steue-
rungs-
kabel

1696

960

DN300 Zuleitung L52
 Ø 100  Ø 100

Deckel Überfahrbar
Klasse D
SLW 30

Deckel Überfahrbar
Klasse D
SLW 30

Deckel Überfahrbar
Klasse D
SLW 30

 Ø 60 Ø 60

60

 Ø 150

max.
Einstauhöhe

2,6m

43,53 mNN

Gummidichtung für KG 2000 DN200
Dichteinsatz für Kernbohrung 300 mm

Gummidichtung für KG 2000 DN300
Dichteinsatz für Kernbohrung 400 mm

Gummidichtung für
KG 2000 DN100
Dichteinsatz für
Kernbohrung 200 mm

Gummidichtung
Mehrfach-Dichteinsatz
für Kernbohrung 190 mm

ca
. 
11

2,
5

ca. 112,5

DN200 Zuleitung L48

100

200

30

40

30

30

40

30

860

Schnitt BB' Zisterne

mit natürlichen
Böschungswinkel

10 m5

mit natürlichen
Böschungswinkel

mit natürlichen
Böschungswinkel

5050

30

900
3050 50

45
2,

5
51

2,
5

45
2,

5

51
2,

5

Gummi-
dichtung
für KG 2000
DN300
Dichteinsatz
für Kernbohrung
400 mm

Notüberlauf

Notüberlauf

PLANER

OIKOTEC Ingenieur*innen GmbH
Am Treptower Park 44  - 12435 Berlin Tel 030-53604590

PLANINHALT

Schnitte AA, BB und CC Zisterne mit Baugrube

STATUS

Bauantrag - Sonderbau
GEZEICHNET

hva

MASSSTAB

1/100

GEPR/FREIG FORMAT

DIN A3 ERSTELL-DAT:

STAND: xx.xx.xxxx

25.01.2022

PROJEKT

Maßnahmen zur Klimaanpassung
auf Friedhöfen des EVFBS im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Standort 1FRI Landsberger Allee

BAUHERR

Evangelischer Friedhofsverband Berlin Stadtmitte
Geschäftsstelle
Südstern 8-10
10961 Berlin

STAND: 03.03.2022

HINWEIS
Xxxx xxx.

1. Pläne nicht skalieren. Maßgeblich ist die Bemaßung.
2. Alle Maße sind in Meter angegeben, soweit nicht
anders gekennzeichnet.

3. Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

svn
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