
Entwässerungskaskade
Budapester Str.

Entwässerungskaskade
Keithstr.
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6.OG A
WRB 150
135 m²
QDr=0,2 ls

EG (tief)
WRB 150
154 m²
QDr=0,2 ls

WRB 80F
170 m²
QDr=3,7 ls

WRB 150
255 m²
QDr=0,7 ls

Versickerungsrigole
VR = 63,8 m³

Zw.-Speicher
VR = 13,3 m³

Freianlagen
Budapester Str.

Freianlagen
Keithstr.

6,3 ls

2,4 ls

2,1 ls

26,5 ls

0,1 ls

4,6 ls

2,5 ls

1,7 ls

3,0 ls

4,2 ls
5,5 ls

Druckleitung

WRB 150
440 m²

QDr=1,0 ls

WRB 150
260 m²
QDr=1,0 ls

WRB 150
104 m²
QDr=0,2 ls

WRB 150
354 m²

QDr=0,3 ls

6.OG A
WRB 150

44 m²
QDr=0,1 ls

EG (hoch)
WRB 150
78 m²

QDr=0,6 ls

18,3 ls43,5 ls

44,3 ls

9,5 ls

21,1 ls

9,4 ls

7,0 ls

23,4 ls

4,2 ls

15,1 ls

40,5 ls

20,2 ls

3,3 ls
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Typ Retentionsbox
Fläche Dachretention
Drosselabfluss Retentionsdach

Regelablauf Retentionsdach
(Drosselabfluss + Regelüberlauf)9,5 ls

6,3 ls

WRB 80F
170 m²
QDr=3,7 ls

Notablauf Retentionsdach


